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Vidrio 8/10 mm

ARANDELAS
NYLON

ARANDELAS
NYLON

Ref: 4335.1

ARANDELAS
NYLON

Ref: 4335.2

PERNIO REVERSIBLE PARA AJUSTAR
Características técnicas:

• Para carpintería de madera
• Se suministra con tornillos de montaje

Acabados:

PERNIO REVERSIBLE SOBREPUESTO
Características técnicas:

• Para carpintería de madera
• Se suministra con tornillos de montaje

Acabados:

PERNIO NO REVERSIBLE PARA EMPOTRAR
Para carpintería metálica
Se suministra con tornillos de montaje
Acabados:

Plata brillo 
Plata mate   
Blanco lacado

4334 PB
4334 PM
4334 BL

3204.0

3205.1
3205.2

3206.0

Derecha
Izquierda

4335.1 PM
4335.2 PM

Plata mate

Plata brillo
Plata mate
Blanco lacado
Efecto inox mate

4336 PB
4336 PM
4336 BL 
4336 IN

3.2 - SIN RETENCIÓN  

BISAGRA Y PERNIO MULTI-GALCE
Características técnicas:

• Montaje con muesca 6200EF
• Ref. 4327 para galces de 35 a 40 mm
• Ref. 4328 para galces superiores a 40 mm
• Compatibles con pernios diseñados por los 

fabricantes de perfiles de aluminio
• Se desplazan 17 mm del canto de la puerta 

para lograr una perfecta adaptación al galce del 
marco

• Dimensión máxima de la puerta: 827 x 2034 mm
• Se utilizan con los pernios ref. 4334 - 4335 - 4336
• Peso máximo de la puerta: 45 kg

BISAGRA PARA GALCES de 35 a 40 mm
Acabados:

BISAGRA PARA GALCES SUPERIORES a 40 mm
Acabados:

Ø
16

30

6200EF

55

Ref.4327

Ref.4327

Ref.4328

Ref.4328

Plata brillo
Plata mate
Blanco lacado
Efecto inox mate

4328 PB
4328 PM 
4328 BL 
4328 IN

Plata brillo
Plata mate
Blanco lacado
Efecto inox mate

4327 PB
4327 PM 
4327 BL 
4327 IN

4200.0
4201.0
4201.5
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