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10-12 mm MAX. 1.200 mm 
MIN. 600 mm

150 kg

• Peso por puerta

98x73 mm

Características técnicas:
• Perfilería

• Especificaciones

VARIANTES DE INSTALACIÓN:

SV-P150

Significa flexibilidad. Una solución ideal para 
la creación de ambientes distintos en lugares 
próximos entre sí de uso comercial de peso 
medio.

Características:

Creación orientada a crear espacios para 
múltiples usos de hojas correderas de hasta 
150 kg /hoja para vidrios de 10 a 12 mm 
de espesor; con anchura de la instalación 
ilimitada. Perfil superior de aluminio anodizado 
plata y roldanas con 8 rodamientos a bolas de 
alta precisión y suavidad en el deslizamiento, 
además de regulación vertical. Instalación sin 
perfil inferior, de modo que no deja lugar a 
barreras arquitectónicas; asimismo, dispone 
de pivotes de seguridad para fijar las hojas al 
suelo.  
La peculiaridad de este modelo es la zona 
de estacionamiento de las hojas, conocida 
como “párking”; la cual es muy reducida y 
permite estacionar los paneles donde se desee, 
perpendicularmente y paralelamente a la 
instalación. 
SV-P150 es un sistema que se adapta a 
cualquier espacio, ofreciendo una amplia gama 
de variantes de instalación y ofreciendo así las 
máximas opciones de uso del cerramiento.
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