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12.2 - MAMPARAS PROTECTORAS

SOPORTE PARA MAMPARA PROTECCION Cov.1
Para vidrio laminado de 6 a 10 mm de espesor
Antideslizantes
Acabados:
Para vidrio laminado de 1000 mm altura
Inox brillo | €19L180 1B
Inox mate | C19L180IM
Negro C19L180 NE
Para vidrio laminado de 800 mm altura
Inox brillo | C19L1401B
Inox mate | C19L140IM
Negro C19L140 NE
Para vidrio laminado de 600 mm altura
Inox brillo | €19L90 1B
Inox mate C19L90IM 3+3.1 hasta 5+5.1
Negro C19L90 NE o monara 000 { —‘ —_—
L 180 180 . 40 o
C19L140 3+3.1 hasta 5+5.1
(altura mampara 800) —~7
I ’V —‘ ) *q
l_ 140 140 J‘ 40 WT
C19L90 3+3.1 hasta 5+5.1
(altura mampara 600) ’, —‘ (_ﬁ,
N
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L %0 % _“ 40 of
SOPORTE PARA MAMPARA PROTECCION cov2

Para vidrio templado de 6 a 10 mm de espesor
Antideslizantes

Para vidrio templado de 1000 mm altura
Acabados:

Inox brillo | €C19T1801B
Inox mate | C19T180 IM
Negro C19T180 NE

Para vidrio templado de 800 mm altura

Inox brillo | C19T1401B
Inox mate | C19T140IM

Negro C19T140 NE
Para vidrio templado de 600 mm altura _
Inox brillo | C19T901B Eg e 1000
Inox mate | C19T90 IM 610 180
Negro C19T90 NE .

8§l C19T140
SIS (itura mampara 800)

6+10 140

C19T90

(altura mampara 600)
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12.2 - MAMPARAS PROTECTORAS
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MAMPARA MOVIL PROTECCION

Para vidrio templado o laminado templado
Ruedas antivuelco y con bloqueo

Altura maxima: 1800 mm

SOPORTES

Acabados:
Vidrio templado de 6 a 10 mm

Plata mate C19LTMA PM
Lacado blanco | C19LTMABL
Lacado negro C19LTMA NE

Vidrio templado de 8 a 10 mm
V* 40

Plata mate C19LMA PM |
Lacado blanco | C19LMABL [
Lacado negro C19LMA NE

*Opcidn para vidrio laminado consultar
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PINZAS DE FIJACION s
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SOPORTE PINZA MESA + SOPORTE PINZA SUELO =
Permite colocar mamparas integrales que cubran la altura de la persona ‘é’
de pie o sentada hasta los pies en el mostrador o mesa de trabajo. e
’ ’ . u
Ideal para mostradores y oficinas de atencion al publico, como centros =
educativos, colegios, hospitales, centros médicos, oficinas o recepciones g
de hoteles. )
o
Soporte exclusivo en pinza que permite colocar diferentes mamparas y grosores en g
vidrio, metacrilato, policarbonato... 5
Caracteristicas generales: =
« Para vidrio laminado o templado y otros materiales
«+ Ajustable a diferentes grosores y formatos de mesa
. Espesor de vidrio: maximo 10 mm
- Espesor de mesa: maximo 40 mm, minimo 20 mm
. Maxima estabilidad y seguridad
+ Acabado: Inox mate
40
SOPORTE PINZA MESA m%.(.s;:lmmlm e 3 PINZA CON ROTACION 360°
Espesor de vidrio:
maximo 10 mm ’: :‘ 2
eE L
Espesor de mesa: € EI o w
%
méximo 40 mm, minimo 20 mm ;§ = 2
Acabados: == 5°i‘ ; j>
Inox mate | C19SPIM ru-l ru-l
LD Ll
SOPORTE PINZA SUELO 35
(o MIN.
Espesor de vidrio: maximo 10 mm MAXﬁ';I,,,m,m .

Acabados:

Inox mate | C19PSPIM

40

MIN. 26 m/m
MAX. 32 m/m






